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Telescópica diesel desde 23 hasta 58 mts

Manipuladores telescópicos y carretilla desde 4 hasta 17 mts

Plataformas sobre camión desde 21 hasta 70 mts

Articulada eléctrica desde 12 hasta 16 mts

6 unidades

Tijera eléctrica desde 6 hasta 20 mts
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Manipuladores telescópicos y carretilla desde 4 hasta 17 mts

Plataformas sobre camión desde 21 hasta 70 mts

Articulada eléctrica desde 12 hasta 16 mts

6 unidades

Tijera eléctrica desde 6 hasta 20 mts
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Liftlux 205-25 DS Plataforma modelo H18 SX metros en Avilés
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Plataforma modelo S1930E en el encuentro de Foro Femetal 2015 Plataforma modelo compact 12 en la pasarela peatonal

Plataforma modelo compact 10 en FITMA Gijón Plataformas modelo optimum 6 y 8 en el interior de la cúpula en el Niemeyer



13,5

11,5

2,4

5,4

215

4,04

1,50

2,0

1,0x1,32

36

3

3850

Snorkel
A38E

16,1

14,1

3,0

8

227

5,6

1,7

2,0

1,0x1,85

30

3

6486

Snorkel
A46JE

Plataforma Goldlift 14,70 en el Hotel Playa Gijón
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Plataforma modelo oruga 23 metros en la Sede del Colegio de Arquitectos



Plataforma HA26 PX y 800 AJ en el Patio de la Laboral en el 5.º Encuentro Nacional de Prevención de Riesgos Laborales



Plataforma 1250 AJP en el campus del Milán Plataforma niftylift 21 
en el Hotel Tryp Oviedo

Plataforma HA 20 PX en Salinas
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Plataformas 1350 SJP y 1200 SJP en el izado del mástil del puente de acceso a la Florida

Plataforma 800 SJ en el Puente atirando del Huerna
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Plataforma 1350 SJP en la reparación de la hélice de popa

Plataforma 1850 SJ en el equipo de transporte Plataforma 1850 SJ desplegada
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Unipersonal Star 6 metros en MeresPlataforma Toucan 1010
en Parque Astur



16,5m

16

4

12

12

12

12

12

12

MANIP. 4 M
JCB TLT 25D 4X2

no tiene gatos
no opción plumin.

4,1m

1,8m

2500Kg

2500Kg

1000Kg

2,75m+1,2m (uñas)

1,2m

2,2m

4220Kg

MANIP. 4 M
JCB 520/40

no tiene gatos
no opción plumin.

4,35m

2,59m

2000Kg

2000Kg

1000Kg

3,38m

1,58m

1,97m

4400Kg

MANIP. 5,5 M
JCB 527/55

no tiene gatos
no opción plumin.

5,6m

3,3m

2700Kg

2700Kg

1250Kg

4m

2m

2,1m

5650Kg

MANIP. 7 M
JCB 531/170

no tiene gatos

7m

3,7m

3100Kg

2400Kg

1250Kg

4,99m

2,23m

2,49m

6800Kg

MANIP. 10 M
HTL 4010

con gatos

10m

7,2m

4000Kg

1200Kg

1200Kg

5,14m

2,25m

2,42m

8730Kg

MANIP. 12 M
JCB 535/125

con gatos

12m

8m

3500Kg

3200Kg

1200Kg

5,85m

2,35m

2,60m

9140Kg

MANIP. 14 M
JCB 535/140

con gatos

14m

9,5m

3500Kg

3500Kg

1000Kg

6,25m

2,35m

2,60m

10470Kg

MANIP. 17 M
JCB 540/170

con gatos

16,7m

12,5m

4000Kg

2500Kg

600Kg

6,36m

2,44m

2,7m

12470Kg

Carretilla modelo CAT 35NTD descargando caseta en el Paseo de Begoña
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JCB 535-12 en la obra del Puerto Exterior del Ferrol

JCB 540-14 descargando Locomotora en el Museo del Ferrocarril en Gijón
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ORCHIDEA

Camión modelo Orchidea en los trabajos de poda en la calle Llano Ponte en Avilés



WUMAG 450 WUMAG 700

WUMAG 700

Wumag 450 en los trabajos de limpieza en el talud de Soto de Dueñas Wumag 700 en la Cátedral de Oviedo

Wumag 700 en el encuentro de Foro Femetal en Gijón



Wumag 300 en la reparación de la tubería en Aboño

Wumag 700 en Santo Tomás de Canterbury en Avilés Wumag 700 en AZSA San Juan



Versatil en el trabajo

Datos técnicos de WT 300

Datos técnicos de WT 450

Especificación técnica

Altura de trabajo [m]	 30
Alcance horizontal [m]	 19 (100 kg)
Giro	 540º
Capacidad max. de cesta [kg]	 320
Chasis	 Mercedes Benz 1524
Tracción	 4x4
Peso [kg]	 15.000
Longitud [mm]	 8.900
Altura [mm]	 3.650
Anchra [mm]	 2.550

Datos esenciales de la máquina básica

Altura max. de trabajo	 45 m
Altura max. del suelo de cesta	 43 m
Alcance horizontal max
Cesta extensible / con carga en cesta	

28,7 m / 100 kg

Alcance horizontal max.
Cesta de carga pesada / con carga en cesta	

29,5 m / 100 kg

Cesta de trabajo

Cesta estándar
Cesta extensible (Ancho/Largo/Altura)	

3,88 x 1,05 x 1,10 m

Cesta opcional:
Cesta de carga pesada (Ancho/Largo/Altura)	

2,47 x 1,05 x 1,10 m

Radio de giro de la cesta de trabajo	 2 x 80º
Carga permitida máx. con brazo de cesta completamente extendido
Cesta extensible	 300 kg
Cesta de carga pesada	 400 kg
Carga máx. permitida con brazo de cesta retraido
Cesta extensible	 600 kg
Cesta de carga pesada	 700 kg
Puesta en marcha/parada del motor en la cesta de trabajo	de serie
Cubierta de plástico sobre panel de mando	 de serie
Enchufe 230 V CEE en la cesta de trabajo	 de serie
5 argollas para fijar cinturones de seguridad	 de serie
Panel de mando móvil	 de serie
Pantalla gráfica	 de serie
Dirección de giro reversible tras desplazar el panel de mando	 de serie
Protección anticolisión para cesta de trabajo y
brazo de cesta (dispositivo anti-choque)	

de serie

Control de la tensión de la batería en la cesta	 de serie

Sistema de apoyo

Funcionamiento del apoyo	 completamente variable
Anchura max. de apoyo – extensiones
horizontales extendidos en ambos lados	

6,20 m

Control de los apoyos en la base	 de serie
Sistema de apoyo automático
y nivelación automática	 de serie
Inclinación de colocación admisible 2º max.
Intermitentes en elementos horizontales de los apoyos	 de serie
4 planchas de apoyo de seguridad	 de serie

Sistema de brazos

Número de telescopios extensibles (brazo principal	 3
	 extensión
Brazo de cesta	 simple
Longitud máx. del brazo de cesta	 8,5 m
Zona de trabajo con el brazo de cesta bajo 0	 hasta 6 m
Cadena energética completa, sistema hidráulico
y mecánico colocados en el interior y	 de serie
óptimamente protegidos contra el deterioro
Brazo de cesta hidráulico, área de trabajo	 175º
Reposo automático del brazo
(retorno automático a la posición	 de serie
de transporte) “Home Function”

Mecanismo de giro

Giro dentro de la anchura
de espejos	 de serie

Radio de giro	 540º

Vehículo portador y montaje en el vehículo

Peso total autorizado	 min. 18 t
Longitud en posición de transporte	 10 m*
Anchura en posición de transporte	 2,50 m*
Altura en posición de transporte	 3,70 m*
Ángulo natural de inclinación	 aprox. 9º *
Depósito de aceite hidráulico con filtro de reflujo	 de serie
*) depende del vehículo portador

Mando manual o de emergencia

Protegido y con cerradura integrado
en la plataforma	

de serie

Sistema de descenso de emergencia desde cesta	 de serie
Mando secundario / de emergencia
completo en la base	

de serie

Bomba de emergencia eléctrica 24V	 de serie



Para grandes alturas de trabajo

Datos técnicos de WT 700

Datos esenciales de la máquina básica

Altura max. de trabajo	 70 m
Altura max. del suelo de cesta	 68 m
Alcance horizontal max
Cesta extensible / con carga en cesta	

35,0 m / 100 kg

Alcance horizontal max.
Cesta de carga pesada / con carga en cesta	

35,7 m / 100 kg

Cesta de trabajo

Cesta estándar
Cesta extensible (Ancho/Largo/Altura)	

3,88 x 1,05 x 1,10 m

Cesta opcional:
Cesta de carga pesada (Ancho/Largo/Altura)	

2,47 x 1,05 x 1,10 m

Alcance con cesta recta	 30 m / 100 kg
Radio de giro de la cesta de trabajo	 2 x 80º
Carga permitida máx. con brazo de cesta completamente extendido
Cesta extensible	 300 kg
Cesta de carga pesada	 400 kg
Carga máx. permitida con brazo de cesta retraido
Cesta extensible	 600 kg
Cesta de carga pesada	 700 kg
Puesta en marcha/parada del motor en la cesta de trabajo	de serie
Cubierta de plástico sobre panel de mando	 de serie
Enchufe 230 V CEE en la cesta de trabajo	 de serie
4 argollas para fijar cinturones de seguridad	 de serie
Panel de mando móvil	 de serie
Pantalla gráfica	 de serie
Dirección de giro reversible tras desplazar el panel de mando	 de serie
Protección anticolisión para cesta de trabajo y
brazo de cesta (dispositivo anti-choque	

de serie

Control de la tensión de la batería en la cesta	 de serie

Sistema de apoyo

Funcionamiento del apoyo	 completamente variable
Anchura max. de apoyo – extensiones
horizontales extendidos en ambos lados	

8,27 m

Los apoyos se controlan desde la cesta de trabajo	 de serie
Sistema de apoyo automático
y nivelación automática	 de serie
Inclinación de colocación admisible 1º max.
Intermitentes en elementos horizontales de los apoyos	 de serie
4 planchas de apoyo de seguridad	 de serie

Sistema de brazos

Número de telescopios extensibles (brazo principal	 4
	 extensión
Brazo de cesta	 simple
Longitud máx. del brazo de cesta	 9,65 m
Zona de trabajo con el brazo de cesta bajo 0	 hasta 6 m
Cadena energética completa, sistema hidráulico
y mecánico colocados en el interior y	 de serie
óptimamente protegidos contra el deterioro
Brazo de cesta hidráulico, área de trabajo	 175º
Reposo automático del brazo
(retorno automático a la posición	 de serie
de transporte) “Home Function”

Mecanismo de giro

Giro dentro de la anchura
de espejos	 de serie

Radio de giro	 540º

Vehículo portador y montaje en el vehículo

Peso total autorizado	 33 t
Longitud en posición de transporte	 13,75 m*
Anchura en posición de transporte	 2,50 m*
Altura en posición de transporte	 3,98 m*
Ángulo natural de inclinación	 aprox. 9º *
Depósito de aceite hidráulico con filtro de reflujo	 de serie
*) depende del vehículo portador

Mando manual o de emergencia

Protegido y con cerradura integrado
en la plataforma	

de serie

Sistema de descenso de emergencia desde cesta	 de serie
Mando secundario / de emergencia
completo en la base	

de serie

Bomba de emergencia eléctrica 24V
accionada por batería del vehículo	

de serie
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